工事説明書正誤 


工事説明書3ページを下記に差し換えてください。 

【誤】 


安全金具および 
固定ねじ 

安全金具^ 安全金具固定ねじ 

グ1個 rr ) 嚇 

液晶プ□ジェクターの脱落を防止 
ずる金具でず。 

※ねじは規定値内の締めつけトルクで 
取り付けてください。(日ページ参照） 

ねじ類 

座金組み込みねじ六ちねじ座金組み达み六角ねじ 

(M4X12) (M6X8) (M6X12) 

4ホ ^ 4 ホ 15 ホ 

增 蝴 (n(g) 

金具類を液晶プ□ジェクターに固 
定ずるために使用しまず。 

X . ねじは規定値内の締めつけトルクで 
取り付けてください。(日ページ参照） 


【正】 


TH-AX100 用 

安全金具取 0 付け 
の場合 

を全を具つ 

y 1 個 

/安全金取 0 付け時の 
ねじ劇ま (M4X10)2 本 
\ご使用ください。 

液晶プ□ジェクターの脱落を防止 
ずる金具でず。 

※ねじは規定値内の締めつけトルクで 
取り付けてください。(日ページ参照） 

TH-AE1000 用 

安全金具取り付け 
の場合 

⑥ 1 

li 1個 し 

巧 個み ii 

液晶プロジェクターの脱落を防止 
ずる安全金具@、追)、◎でず。 

ねじ類 

座金組み込みねじ 六角ねじ 座金組み込み六角ねじ 

(M4X10) (M6X8) (M6X12) 

10本 4本 15本 

金具類を液晶プ□ジェクターに固 
定するために使用しまず。 

※ねじは規定値内の締めつけトルクで 
取り付けてください。(日ページ参照） 


工事説明書6ページを下記に差し換えてください。 

【誤】 

■ネジの締めつけトルク 

M4.125±20N -cm 

M6.170±20N -cm 

【正】 

■ネジの締めつけトルク 

M4.125±20N -cm 

M6.400±50N - cm 


■ご使用を終了した製品は工事の専門技術者にご依頼の上、速やかに撤去して<ださい。 

■ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーなどを使用し、電動ドライバー、インパクトドライバー 
を使用しないでください。 
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TH - AE 1000 用安全金具設置のお願い 


■天つり金具取り付けの際は、本体に同捆のワイヤーロープを工事手順に従い取り付けてください。 
■液晶プ□ジェクターへの金具の取り付け 

別売品の液晶プ□ジェクターへ下記手順で天つり金具のを部品を取り付けます。 




感 天面/くネル止め （ 2力巧)を外し (2) 、天面/くネルを取りかす。 


③ 液晶プ□ジエクターの底面を上にして置き、アジヤスター脚を 
まわしていちばん短い状態にする。 



固定する 



④プ□ジェクター取り付け金具、安全金具@、安全金具⑥を 
取り付け、付属の座金組み込みねじ （4 本）で、左図のよラに 
固定しずる。 


⑥ 安全金具©を取り付け、座金組み込みねじ （6 本)で安全金具を 
固定する。 























TH - AE 1000 用ち全金具設置のお願いり づき) 



⑧液晶プ□ジェクターを天面を上にして置さ、天面パネル止め 
(2 力所)をカチッと音がするまで押し込み、天面ノはル開閉 
フックを取り付け、天面ノはルのツメに力所)を本体前面に 
引っ掛け、天面パネルをしめる。 

※おず天面/ K ネル開閉フックを取り付けてください。 



⑦液晶フ□ジェクターの底面を上にして置き、プロジェクター 
取り付け金具に、角度調整金具@を、付属の座金組み込み 
六角ねじ （4 本)で仮止めする。 












仕様 



TH-AX100 

TH-AE1000 

調 

敕 

範 

囲 

高さ(レンズセンター〜天井間） 

365.6 mm 〜 445.6 mm 

368.6 mm 〜 448.6 mm 

上下傾さ補正角度 

上向き 5 ° 、 下向き 20 ° 

左ち傾さ補正角度 

±10° 

左ち方向補正角度 

±5 ° 

組立て外形寸法 

横幅 305.6 mm 
高さ 305.6 mm 〜 385.6 mm 
奥行 178.8 mm 

横幅 467.5 mm 
高さ 418.2 mm 〜 498.2 mm 
奥行 195.1 mm 

質量 

2.1 kg 

2.7 kg 
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